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1 企业概况

1.1 企业基本信息

诺贝丽斯（中国）铝制品有限公司（以下简称“诺贝丽斯”），位

于常州市新北区常州市新北区东港二路以西、兴塘西路以南，全球汽

车市场供应铝压延产品的世界领先生产商。企业一期占地40571㎡，

二期建设用地101133.3m2（约151.7亩）。

表1.1-1 企业基本信息表

企业名称 诺贝丽斯（中国）铝制品有限公司

地理位置

经度 119°56′

详细地址 常州市新北区兴塘西路 19号 纬度 31°56′

法人代表

姓名 Liu Qing

联系人

姓名 凌 瑛

联系电话 13685297691 联系电话 0519-80119036

行业类别
金属表面处理及热处理加工，汽车零部件

及配件制造
用地面积 141704.3㎡

企业规模 中型 用地历史 2012年前为荒地

成立日期 2012/6/18 营业期限 2012-06-18至 2062-06-17

排污许可证编号 91320411596998157A001Z

隐患排查治理制度 已建立
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1.2 建设项目概况

诺贝丽斯位于常州市新北区春江镇兴塘西路以南，东港二路以

西，本次工作范围为现有厂区边界所圈定的范围，地块拐点经纬度如

下及范围示意图如图1.2-1所示：

表1.2-1 项目地块拐点经纬度

序号
经纬度坐标（WGS84坐标系）

北纬 ° 东经 °

1 31.945871 119.939597

2 31.941470 119.938402

3 31.941762 119.936944

4 31.942609 119.937180

5 31.943025 119.934938

6 31.946675 119.935953

企业公用及辅助工程状况如下：

表 1.2-2 公用及辅助工程状况

工程类别 建设名称 建筑面积（㎡） 备注

一期建设

项目

综合楼 2379 办公室，餐厅及实验室

主厂房 28320 生产区，铝卷仓库

仓库 1012 备品备件

变电站 840 空压机房，变电站，备用柴油发电机

储罐区 302 化学品及废油储罐

水处理区 1791 去离子水处理，废水处理，锅炉房，消防系统

主体工程
2#生产车

间
39659 位于厂区中部
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贮运工程
化学品仓

库
500 位于厂区南侧

环保工程

废气处理

再热炉、退火炉天然气燃烧产生的烟尘、SO2、NOX通过一根 30米高

的排气筒（P8）排放；酸洗工段产生的硫酸雾、氢氟酸及钝化工段产

生的非甲烷总烃经碱液喷淋塔处理后通过一根 30米高排气筒（P9）排

放；热水锅炉天然气燃烧产生的烟尘、SO2、NOX通过一根 30米高的

排气筒（P10）排放；实验室会产生少量非甲烷总烃，依托原有项目

P7 排气筒排放；废水站内各反应槽产生的硫酸雾、氨及硫化氢经碱液

喷淋塔处理后通过一根 30m高排气筒（P11）排放。

废水

企业内建设一套含氮废水处理系统及无氮废水处理系统分别处理含氮

废水及无氮废水，含氮废水处理系统设计预处理能力为 350t/d；无氮废

水处理系统设计预处理能力为 80t/d，污水接管口依托原有。

固废

所有废物分类收集后，危废委托有资质单位回收或处置。危险固废堆

场占地面积 550平方米，位于厂区南侧；一般固废堆场占地面积约 200

平方米，位于厂区南侧。
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客户 诺贝丽斯

图1.2-1 地理位置示意图位置 常州市新北区春江镇兴塘西路以南，东港二路以西

日期 2020.10

项目地块
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全厂占地面积为141704.3m2，厂区平面布置图如下图所示：

图 1.2-2 厂区平面布置图

1.3 环境调查

根据资料收集和人员访谈，诺贝丽斯所在地块，未开展过土壤和地下

水监测。
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2 生产及污染防治情况

2.1 原辅材料及产品情况

企业原辅材料消耗情况详见下表：

表 2.1-1 企业主要原辅材料消耗表

序号 原辅料名称 备注 包装储运

1 铝卷 AA5000：铝镁及铝锰合金；AA6000：铝硅及铝镁

合金

车运

2 酸洗剂 7853 硫酸 40%、水 60% 罐装，车运

3 酸洗剂 7274 氟化氢铵 10%、水 90% 罐装，车运

4 酸洗剂 4591A 氟锆酸 2.5%、氟钛酸 1%、水 96.5% 桶装，车运

5 酸洗剂 4591E2
氟锆酸 2.5%、氟钛酸 2.5%、氟化铵 2.5%、氟化氢

铵 1%、氢氟酸 1%、水 90.5%
罐装，车运

6 酸洗剂 7271 氟化氢铵 1%、水 99% 桶装，车运

7 钝化剂 1003A 乙醇 25%、水 75% 桶装，车运

8 钝化剂 1003B 二氧化硅 25%、水 75% 桶装，车运

9 清洗剂 7401
烷基烷氧基化物 50%、(C2H4O)nC17H28O 25%、辛

酸钠 2.5%、水 22.5%
桶装，车运

10 润滑油 矿物油混合物及石蜡 桶装，车运

11 乳化液 防锈剂 5%、防锈添加剂 10%、水 85% 桶装，车运

12 液压油 基础油 桶装，车运

13 废水处理药剂 氢氧化钙、氢氧化钠、硫酸 卡车运输

14 碱洗液 KOH 卡车运输

15 喷涂液 六氟锆酸、乙酸，乙醇，3-氨丙基三乙氧基硅烷 卡车运输
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企业产品方案见下表：

表2.1-2 企业产品方案表

产品名称 一期生产规模 二期生产规模
增减

量
年工作时间

汽车专用铝板 12万吨/年 40.6万吨/年 +28.6 7992h

2.2 生产工艺及产污环节

企业加工汽车专用铝板采用热处理加工及纵切线加工两种工艺，

生产工艺流程分别如下所示：

⑴热处理加工铝板

图 2.2-1 热处理加工铝板工艺流程
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工艺简介：

开卷：铝卷由仓库上至铝卷架上，经铝卷传输带送至开卷机上，

铝卷经开卷后为平直铝板，随后在切边机上对毛边或裂边进行修剪，

切边后的铝卷通过接边机首尾接成连续的铝板。该工段会产生铝屑

（S1），将被收集至废铝槽内。

清洗及漂洗：铝板进入清洗槽内，用 50 -60ºC左右清洗液洗去铝

板上下表面的油脂及沾染的细微颗粒，洗净的铝板再进入漂洗槽内以

洗脱碱性清洗液，本工段会产生清洗废水（W1）。

风干：漂洗后的铝板通过挤压辊挤去水分并风干彻底去除铝板表

面的水份。

蓄料塔：经风干后的铝板进入蓄料塔，蓄料塔可提供足够的铝板

停留空间，使得后序的热处理及表面化学处理可连续进行。

退火：铝板出蓄料塔后由轧辊输送至退火炉进行退火。由于经前

处理后的铝板存在有残余应力、成分不均等缺陷，会影响金属的塑性、

耐蚀性及力学性能。为消除或减少这些缺陷，提高其强度、硬度以满

足于汽车加工业所需要的使用性能，必须进行退火。铝板在退火炉被

加热到 400-595ºC，铝板在炉内以一定的速度通过退火炉而使铝板可

保温一段时间，出退火炉后进入淬冷段，依靠风冷或水冷，铝板经缓

慢的速度冷却，从而实现退火目的。退火炉使用天然气作燃料，产生

燃烧废气（G1）。

拉弯矫直：经热处理后的铝板进行拉弯矫直，通过反复地拉伸

与弯曲给铝板以张力，以增强 其延展性，拉弯矫直过程中会在铝板

表面喷涂润滑油，喷涂过程中会产生少量废矿物油（S2）。

酸洗：铝板经拉弯矫直后经轧辊送入表面化学处理单元进行表面

处理。铝板进入酸洗槽内用酸洗液对铝板上下表面进行酸蚀，除去铝

板表面的氧化铝，以提高喷涂工序对喷涂料的附着性。酸洗槽内温度

为 50-85℃。酸洗后铝板先后进入三个漂洗槽内以洗去铝板表面残存
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的酸液，漂洗后的铝板由热风干燥以除去铝板表面水份。本工段会产

生酸洗废水（W1）、硫酸雾（G2）及氢氟酸（G3）。

钝化：部分铝板酸洗后需进行钝化加工，铝板进入钝化槽内通过

往铝板表面喷涂钝化液，以钝化铝板。经钝化后的铝板经漂洗槽后由

热风干燥以除去铝板表面水份。本工段会产生钝化废水（W3）及少

量非甲烷总烃（G4）产生。

出料塔：经表面化学处理后的铝板进入出料塔。出料塔功能类似

于蓄料塔，可提供足够的铝板停留空间，即使后段有铝卷间歇下线的

过程，也可在此通过长度缓冲，保证整个生产线的连续运行。

再加热：铝板经出料塔后进入再热炉，升温至 200℃左右，使

得铝板在打卷后仍可保持一定的温度而老化，从而提高铝板的强度并

稳定金属内部的结构。再热炉使用天然气作燃料，会有天然气燃烧废

（G5）产生。

静电喷油：铝板随即进入静电喷油器，润滑油通过静电被均匀

地喷至铝板上下表面。喷油器 的叶片有静电，当油滴经过带有电荷

的叶片时，通过叶片的推动，形成一层均匀分散的带电荷的油雾，通

过静电而被吸引并附着在铝板上。本工段会产生少量废矿物油（S3）

及烃水混合物（S4）。

剪切：经静电喷涂的铝板按客户要求的长度剪切，剪切工段会

产生铝板边角料（S5）。

打卷：剪切后的铝板经打卷机打卷后，从生产线上卸下，经检

验后包装，进入产品堆放区。
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⑵纵切线加工

图 2.2-2 纵切线工艺流程

工艺简介：

传送：将铝卷通过传送装置传送至纵切线流水线上。

校平、矫直：通过流水线上的校平单元及矫直单元对铝板在流水

线上的摆放位置进行调整，以便进行下一步的加工。

涂油：通过涂油装置，在铝板表面均匀的涂上一层润滑油，避免

在剪切过程中对铝板及剪切装置产生损伤，在涂油过程中会产生少量

废矿物油（S6）。

剪切：根据设计及顾客需求，利用摆剪设备对表面涂有润滑油的

铝板进行剪切，剪切过程中会有铝板边角料（S7）产生。

出料、堆放：利用二重真空堆垛将剪切好的铝板堆放至存储区域。
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2.3 环保工程情况

2.3.1 废水产生情况

生产废水

企业生产废水主要为清洗废水、喷淋塔废水、纯水制备浓水、实

验室废水、地面冲洗水、酸洗及钝化废水。

治理措施：

企业实行雨、污分流原则；雨水经厂区内雨水管道系统收集后排

入附近雨水管网。

含氮生产废水（实验废水、含氮地面冲洗水、喷淋塔废水酸洗及

钝化废水）经厂区内含氮废水处理系统进行处理，处理后的水全部回

用于酸洗及钝化工段，不外排；清洗废水经厂区内无氮废水预处理系

统处理后与纯水制备浓水、生活污水及无氮地面冲洗水一道接入市政

污水管网，进常州市江边污水处理厂集中处理，尾水排入长江。

①含氮废水处理系统工艺流程具体见下图：

图 2.3-1 含氮废水处理工艺

处理工艺：

实验废水、酸洗及钝化废水由于含有氮，它们将被分别收集到含

PAC、PAMNaOH

气浮混凝沉淀缓冲池含氮废水

MBR 反应槽 2#好氧槽 2#厌氧槽 1#好氧槽 1#厌氧槽

二级 RO装置一级 RO 装置 蒸发器

淡水回用于生产 蒸发残液委外处置
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氮废水处理系统。本项目含氮废水主要呈酸性，含有氨氮、硫酸盐、

氟化物、石油类、悬浮物、COD等。

该废水加入氢氧化钠调节 pH至 9左右，再加入 PAC及 PAM 进

行混凝反应，通过气浮沉淀除去生成的难溶胶体。气浮池出水通过厌

氧池、好氧池及膜生物反应器（MBR）以除去废水中的氨氮及 COD，

膜生物反应器因其有效的截留作用，可保留世代周期较长的微生物，

可实现对污水深度净化，同时硝化菌在系统内能充分繁殖，其硝化效

果明显，通过硝化及反硝化，可实现深度脱氮。MBR也能有效降低

COD，膜生物反应器出水经回收反渗透单元及浓缩反渗透单元浓缩后

的浓缩液进入蒸发器蒸发，蒸发产生的蒸发残液作为危废委托有资质

单位处理。而反渗透出水回用于酸洗及钝化工艺。

②无氮废水处理系统工艺流程具体见下图：

图 2.3-1 无氮废水处理工艺

处理工艺：

来自清洗废水不含氮，该废水进入无氮废水处理系统。这股废水

主要呈碱性，主要含有石油类，另有少量的悬浮物及 COD。先行加

入少量硫酸调节 pH至 7-9。加入 PAC及 PAM使油粒凝聚并絮凝成

大颗粒。随后，通过气浮，用高度分散的微小气泡为载体去粘附疏水

基的大颗粒，从而分离细小油粒，处理好的废水由于温度有 50⁰C左

PAMPACH2SO4

清洗废水 3#反应槽2#反应

槽

1#反应

槽

反应槽

接入常州市江边污水处理厂 气浮
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右，不能满足排放标准 35⁰C，故采用纯水制备水对其进行冷却，以

节约能源。

污泥脱水系统：

以上无氮及有氮废水气浮池产生的污泥（不含隔油池产生的污

泥）及MBR产生的生化污泥均进入污泥浓缩槽内进行浓缩。浓缩污

泥后经压滤机压滤，含水率在 75-80%，泥饼作外运处理。污泥浓缩

槽的上清液及压滤出来的废液均打入含氮废水处理系统处理。

排放情况

厂区内生产废水排放情况见下表：

表 2.3.2-1 厂区废水污染物排放状况表

内容 排放源（编号） 污染物名称
处理前产生浓度及产

生量

排放浓度及排放量(单

位)

一期项目

水污染物

产生及预

计排放情

况

不含氮废水 186.8

t/d

pH 9 7~9

石油类 216.8mg/L，13.5t/a 15mg/L，0.93t/a

COD 256.4mg/L，16t/a 90mg/L，5.60t/a

SS 148.2mg/L，9.3t/a 60mg/L，3.73t/a

硫酸盐 2mg/L，0.124t/a 2mg/L，0.124t/a

含氮废水 141.1t/d

pH 1.5

循环回用，不外排

石油类 32mg/L，1.5t/a

硫酸盐 1439mg/L，67.6t/a

氨氮(以 N

计)
183mg/L，8.6t/a

氟化物 643mg/L，30.2t/a

溶解 Zr 138mg/L，6.5t/a

溶解 Al 213mg/L，10.0t/a

COD 800mg/L，37.6t/a

SS 200mg/L，9.4t/a
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实验室废水 3.2t/d

COD 500mg/L，0.53t/a 500mg/L，0.53t/a

SS 300mg/L，0.32t/a 300mg/L，0.32t/a

石油类 30mg/L，0.03t/a 30mg/L，0.03t/a

车间地面冲洗废水

15.2t/d

COD 200mg/L，1.01t/a 200mg/L，1.01t/a

SS 500mg/L，2.53t/a 500mg/L，2.53t/a

石油类 50mg/L，0.25t/a 50mg/L，0.25t/a

生活污水 6.7t/d

pH 6~9 6~9

BOD 250mg/L，0.56t/a 250mg/L，0.56t/a

COD 400mg/L，0.89t/a 400mg/L，0.89t/a

NH3-N 35mg/L，0.08t/a 35mg/L，0.08t/a

动植物油 50mg/L，0.11t/a 50mg/L，0.11t/a

SS 400mg/L，0.89t/a 400mg/L，0.89t/a

冷却塔、锅炉、预

处理排污 122.7t/d

COD 29mg/L，1.20t/a 30mg/L，1.23t/a

SS 30mg/L，1.23t/a
30mg/L，1.23t/a

排入雨水管

二期项目

水污染物

产生及预

计排放情

况

含氮废水

污水量 86663t/a

处理后的水全部回用与

酸洗及钝化工段，不外

排

COD 78.3678t/a

SS 21.1268t/a

NH3-N 7.57t/a

氟化物 10.667t/a

石油类 11.0756t/a

外排混合废水

污水量 122456t/a 122456t/a

COD 66.1801t/a 13.1352t/a

SS 28.6274t/a 12.4833t/a

NH3-N 0.4316t/a 0.4316t/a

TP 0.0863t/a 0.0863t/a

动植物油 0.5395t/a 0.5395t/a

石油类 35.05t/a 1.6087t/a

清洗废水经厂区内无氮废水预处理系统处理后与纯水制备浓水、生活污水及无氮地面冲洗水

一道接入市政污水管网，进常州市江边污水处理厂集中处理，尾水排入长江。
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2.3.2 废气产生情况

⑴一期项目产生的废气主要来自以下工序：

G1退火炉废气：退火炉燃烧天然气产生的废气，主要污染物有

SO2，NOx，CO及颗粒物。

G2再热炉废气：再热炉燃烧天然气产生的废气，主要污染物有

SO2，NOx，CO及颗粒物。

G1、G2 经过一根烟囱收集后通过 30高的排气筒（E1）排放。

G3碱洗废气：碱洗槽内使用 60ºC碱性清洁液，在碱洗、漂洗

及干燥工序有极少量碱蒸气产生。

G4 酸洗废气：酸洗工序由于使用硫酸，在酸洗槽上方有酸性气体

（主要为硫酸雾）蒸发出。

G5 喷涂废气：喷涂工序由于使用的喷涂液B，含有 15%的挥发组

分，主要为乙酸及乙醇， 故有有机气体挥发出。漂洗槽及烘干工序

也有少量残余的有机气体挥发出。

G6储罐呼吸废气：液体化学品装卸时将产生呼吸废气。除废油

储罐外，其它 5个储罐的呼吸废气均接入洗涤塔洗涤后排放。由于

使用的物料中仅喷涂液 B具有一定的挥发性， 故呼吸废气主要含

少量的有机气体乙酸及乙醇。

以上工序的清洗槽、漂洗槽、喷涂槽及储罐均为密闭，产生的

废气将经收集后集中送至表面化学处理单元所配套的一座洗涤塔内

经碱液洗涤后，通过屋顶 1根30高的排气筒（E2）排放。

G7锅炉废气：锅炉燃用天然气，产生的废气主要污染物有 SO2，

NOx，CO 及颗粒物， 通过 1根30米高的排气筒排放（E3）。

G8 切边废料废气：切边下来的废铝屑将排入废铝仓内，再转入废

铝集装箱外运。由于铝屑在转运过程中将产生少量的铝屑粉尘，废

铝槽上方将安装旋风除尘器，粉尘经除尘后通过屋顶30米高的排气
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筒排放（E4）。

G9废水站废气：废水站内各反应槽上方的排气及化学药剂储罐

上方废气均收集后排入废水站内洗涤塔进行处理。由于使用的酸碱

均不是挥发性的化学品，估计仅有少量的硫酸雾，故采用含氮处

理后的水对废气进行洗涤，经洗涤后于屋顶排放（E5）。洗涤液

循环使用，少量外排入含氮废水处理系统处理。废水站内槽罐均

为密闭，所有气体经收集后进入废水站内废气洗涤塔洗涤后排放，

故废水站内无无组织恶臭气体的排放。

G10实验室废气：实验室内在对原料及产品进行检测的过程

中，将产生少量的废气，主要含有油及少量的挥发性有机物

（VOC），拟经通风橱收集后，通过 30米高的排气筒排放（E6）。

G11餐厅油烟：餐厅制作餐食时产生油烟。油烟经油烟净化器

处理后排放（E7）。

⑵二期项目产生的废气主要来自以下工序：

a. 再热炉、退火炉天然气燃烧废气：再热炉、退火炉天然气燃

烧产生的烟尘、SO2、NOX通过一根 30米高的排气筒（P8）排放，

排气筒内径 0.8m，风量为 20000m3/h。

b. 酸洗废气及钝化废气：酸洗工段产生的硫酸雾、氢氟酸及钝

化工段产生的非甲烷总烃经碱液喷淋塔处理后通过一根 30米高排气

筒（P9）排放，废气捕集率约 95%，碱液喷淋塔对硫酸雾、氢氟酸及

非甲烷总烃的去除效率分别为 90%、90%、80%，排气筒内径 0.8m，

风量为 24500m3/h。

c.锅炉天然气燃烧废气：热水锅炉天然气燃烧产生的烟尘、SO2、

NOX通过一根 30米高的排气筒（P10）排放，排气筒内径 0.8m，风

量为 2500m3/h。

d.实验室废气：实验室会产生少量非甲烷总烃，依托原有项目 P7

排气筒排放，排气筒高度为 30m，排气筒内径 0.4m，风量为 2000m3/h。
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e.废水站废气：废水站内各反应槽产生的硫酸雾、氨及硫化氢经

碱液喷淋塔处理后由一根 30m高排气筒（P11）排放，碱液喷淋塔对

硫酸雾、氨及硫化氢去除效率分别为 90%、60%、60%，排气筒直径

为 0.8m，风量为 1000 m3/h。

f.无组织废气：5%未捕集的酸洗工段产生的硫酸雾、氢氟酸及钝

化工段产生的非甲烷总烃无组织排放；本项目通过定期检查排气筒和

集气罩、对所有有机溶剂及低沸点物料采取密闭式存储等措施减少无

组织气体的排放。

废气排放情况见下表：

表 2.4.2-1 废气产生情况汇总

内容
排放源（编

号）
污染物名称

处理前产生浓度及产

生量(单位)

排放浓度及排放量(单

位)

一期项目

大气污染

物产生及

预计排放

情况

E1: 燃烧

炉

SO2 45.3mg/m3, 1.40t/a 45.3mg/m3, 1.40t/a

NOx 91mg/m3, 2.8t/a 91mg/m3, 2.8t/a

CO 152mg/m3, 4.72t/a 152mg/m3, 4.72t/a

烟尘 14mg/m3, 0.41t/a 14mg/m3, 0.41t/a

E2: 洗涤

塔

硫酸雾 0.7 mg/m3, 0.138t/a 0.07 mg/m3, 0.0138t/a

挥发性有机物（VOCs） 56.7 mg/m3, 11.1t/a 5.67 mg/m3, 1.11t/a

E3：锅炉

SO2 18.1mg/m3, 0.59t/a 18.1mg/m3, 0.59t/a

NOx 51.7mg/m3, 1.7t/a 51.7mg/m3, 1.7t/a

CO 86.9mg/m3, 2.85t/a 86.9mg/m3, 2.85t/a

烟尘 7.86mg/m3, 0.26t/a 7.86mg/m3, 0.26t/a

E4: 除尘

器
颗粒物 182 mg/m3, 2.9t/a 18.2 mg/m3, 0.29t/a

E5: 废水

站洗涤塔
硫酸雾 微量 微量

E6: 通风

橱
挥发性有机物（VOCs） 10 mg/m3, 0.16t/a 10 mg/m3, 0.16t/a
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E7：餐厅 油烟 10 mg/m3, 0.15t/a 2.0 mg/m3, 0.03t/a

二期项目

大气污染

物产生及

预计排放

情况

P8排气筒

再热炉、退

火炉天然

气燃烧废

气

烟尘 0.84t/a 0.84t/a

SO2 0.35t/a 0.35t/a

NOX 6.55t/a 6.55t/a

P9排气筒

硫酸雾 29.8395t/a 2.984t/a

氢氟酸 3.18t/a 0.318t/a

非甲烷总烃 1.496t/a 0.2992t/a

P10排气筒

锅炉天然

气燃烧废

气

烟尘 0.36t/a 0.36t/a

SO2 0.15t/a 0.15t/a

NOx 2.81t/a 2.81t/a

P7排气筒
实验室废

气

非甲烷总

烃
0.24t/a 0.24t/a

P11排气筒
废水站废

气

硫酸雾 0.72t/a 0.072t/a

氨 4.737t/a 1.8948t/a

硫化氢 0.21t/a 0.084t/a

无组织废

气

硫酸雾 1.5705t/a 1.5705t/a

氢氟酸 0.165t/a 0.165t/a

非甲烷总烃 0.079t/a 0.079t/a
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2.3.3 固废产生情况

企业生产过程中产生的固废汇总如下：生活垃圾委托环卫部门清

运处置；废铝屑、铝板边角料外售综合利用；污水处理站污泥（HW17：

336-064-17）、蒸发残液（HW17：336-064-17）、废矿物油（HW08：

900-249-08）、废润滑油（HW08：900-214-08）、废液压油（HW08：

900-218-08）、废原料桶（HW49：900-041-49）、废化学包装小桶（HW49：

900-041-49）、废烃水混合物（HW09：900-007-09）、废灯管（HW29：

900-023-29）、沾染化学品的抹布、油管、试管等废物（HW49：

900-041-49）、废活性炭（HW49：900-041-49）及蒸发晶体，均属于

危险废物，委托有资质单位处置。

固体废弃物产生及预计排放情况见下表：

表 2.3.3-1 固体废弃物产生及预计排放情况汇总

内容 排放源 污染物名称 产生量 备注

一期项目

固体废弃

物

切边废料 铝合金 2400t/a

外售作为铝加工原料剪切废料 铝合金 1200t/a

不合格品 铝合金 2400t/a

隔油池 轧制油 58.2t/a

属危险废物，交有资质供应商处置废液压油 液压油 5t/a

废润滑油 润滑油 52t/a

废水处理污泥
硫酸钙、氟化钙

等
577t/a 属危险废物，交有资质供应商处置

蒸发结晶体 硫酸盐等 125.1t/a 属危险废物，交有资质供应商处置

包装废物 纸板、塑料等 500t/a
属一般固废，交由一般固废处置资

质单位回收处理

生活垃圾 办公及厨余 16.7t/a
由常州高新区环卫部门收集清运处

置

二期项目

固体废物

生活垃圾 66.6t/a 环卫部门清运

废铝屑 2t/a 外售综合利用
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铝板边角料 3.75万 t/a

废矿物油（HW08：900-249-08） 106t/a

委托有资质单位处置

废润滑油（HW08：900-214-08） 8t/a

废液压油（HW08：900-218-08） 8t/a

废烃水混合物（HW09：

900-007-09）
60t/a

污水处理站污泥（HW17：

336-064-17）
300t/a

蒸发残液（HW17：336-064-17） 1020t/a

废原料桶（200L，HW49：

900-041-49）
550只/a

废原料桶（1000L，HW49：

900-041-49）
150只/a

废化学包装小桶（HW49：

900-041-49）
1.5t/a

废灯管（HW29：900-023-29） 50支/a

沾染化学品的抹布、油管、试管

等废物（HW49：900-041-49）
1t/a



诺贝丽斯（中国）铝制品有限公司有毒有害物质排放报告

21

3 有毒有害物质排放情况

3.1 涉及的有毒有害物质

根据《诺贝丽斯（中国）铝制品有限公司年加工 12万吨汽车专

用铝板一期项目环境影响报告表》、《诺贝丽斯（中国）铝制品有限

公司汽车专用铝板二期项目环境影响报告表》等资料，通过对企业生

产过程中使用的原辅料及生产工艺进行分析，结合现场勘查和人员访

谈，因企业二期未正常运转，涉及的有毒有害物质如下：

表3.1-1 涉及的有毒有害物质

序号 名称 产污环节 识别依据 备注

1 废矿物油
静电喷油、涂油及污水

处理站隔油池

国家危险废物

名录

HW08
900-249-08

2 废润滑油 设备维修
HW08

900-214-08

3 废液压油 设备维修
HW08

900-218-08

4 废烃水混合物 静电喷油工段
HW09

900-007-09

5 污 泥 污水处理站
HW17

336-064-17

6 蒸发残液 污水处理站
HW17

336-064-17

7 废原料桶 物料存储
HW49

900-041-49

8 废化学包装小桶 物料存储
HW49

900-041-49

9
抹布、油管、试

管等
生产制造

HW49
900-041-49

10 废活性炭 废气处置
HW49

900-041-49

11 废灯管 车间照明
HW29

900-023-29
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3.2 有毒有害物质排放

根据企业原辅料的采购、产品产量及危险废物处置等情况的调

查，结合现场勘查和人员访谈，该公司有毒有害物质排放情况详见表

3.2-1。危险废物处置合同与危险废物转移联单详见附件。

表 3.2-1 企业有毒有害物质排放情况

序

号
名称

使用/产生量

（吨）

转运/处理

量（吨）

排放量

（吨）
处置情况

1 废矿物油 22.18 22.18 0 委外资质单位处理

2 废润滑油 1.04 1.04 0 委外资质单位处理

3 废液压油 1.58 1.58 0 委外资质单位处理

4 废烃水混合物 19.77 19.77 0 委外资质单位处理

5 污 泥 162.12 162.12 0 委外资质单位处理

6 蒸发残液 808.28 808.28 0 委外资质单位处理

7 废原料桶（200L） 180只 180只 0 委外资质单位处理

8 废化学包装（18L） 0.90 0.90 0 委外资质单位处理

9 抹布、油管、试管等 2.90 2.90 0 委外资质单位处理

10 废活性炭 0.60 0.60 0 委外资质单位处理

11 废灯管 0.01 0.01 0 委外资质单位处理
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4 总结与建议

4.1 总结

诺贝丽斯（中国）铝制品有限公司涉及的有毒有害物质主要为：

污水处理站污泥、蒸发残液、废矿物油、废润滑油、废液压油、废原

料桶、废化学包装小桶、废烃水混合物、废活性炭、废灯管、沾染化

学品的抹布、油管、试管等废物。

2019年全年不存在有毒有害物质泄漏或未经处理直接排放的现

象，未发生污染土壤和地下水事故。

4.2 建议

根据企业 2019年有毒有害物质排放情况调查结果，企业现行有

毒有害物质管理和监督较规范，生产过程中导致土壤污染可能性较

低，结合本次排放情况调查发现的问题，作出如下建议：

（1）建议加强对企业内有毒有害物质的管理，建立有毒有害物

质管理台账，定期开展专项核查；针对有毒有害物质储存区域开展定

期检查与维护，防止出现渗漏等污染土壤和地下水的情况；

（2）强化对有毒有害物质运输过程的管理，包括企业内部转运

及与危废处置单位之间的转运，转运过程防抛洒、防雨淋，确保包装

材料、运输管道完好无破损；

（3）针对有毒有害物质制定突发环境事件应急方案，建立响应

机制及措施，提供应急物资装备保障。
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附件 1 危废委托处置合同

附件 2 危废转移联单
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